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ANEXO 1lI
AL REGLAMENTO DEPORTIVO NACIONAL DE FUAD

Asunto: Seguridad
Para todas las categorias nacionales

- Los cinturones de seguridad de pilotos y copilotos deben ser de tipo y fabricacion especial
para competicién de 4 o 5 puntos de anclaje. Dichos anclajes deben ser metalicos y deben
estar asegurados a la jaula con tornillos de no menos de 11 mm. No se permite el uso de
cinturones gue sus regulaciones no permitan en todos sus puntos asegurar el cuerpo del piloto
o copiloto en dicha butaca. (Se prohibe usarlo flojo).

- Todos los pilotos deberan competir con mameluco anti-flama de marca reconocida, teniendo
que llevar en el mameluco el nombre y el grupo sanguineo. Se prohibe el uso de ofro tipo de
vestimenta asi como mamelucos impregnados en liquido ignifugo. Es obligatorio competir con
calzado y guantes ignifugos de fabricacion para competicién automovilistica.

- Los cascos deben ser especiales para competicion de marca reconocida preferentemente del
tipo integral con protector transparente para la cara.

Quienes usen cascos tipo abiertos, deberan usar antiparras protectoras para los ojos (tipo
moto), excepto para autos con techo que tengan parabrisas y vidrios laterales.

Los protectores transparentes para la cara u ojos no pueden ser de vidrio ni acrilico. Se
recomienda material de policarbonato,

Los cascos deben tener un buen estado general, con correas y presillas — no de plastico - en
buen estado que permitan asegurarlo bien.

- Recuperador de aceite: todos los automoviles deberan tener montado un dispositivo traslicido
de por lo menos 1 litro de capacidad, destinado a recoger todo revasamiento de aceite que se
produzca por el venteo de |a tapa de valvulas.

- El tanque de nafta debe ser metalico o de plastico especialmente construido para
competicion. Debera estar debidamente asegurado a juicio de los Comisarios Deportivos.
Debera tener un tapon de llenado que no permita el derrame de nafta.

- El habitaculo del piloto y copiloto debe estar aislado del baul y del vano del motor con material
metalico tipo parafuegos. Esto tambien es valido para vehiculos monopostos.

- El corte de corriente debe ser general de comando exterior e interior, debiendo cortar la
corriente de todo el auto, excepto la instalacion del foco halégeno trasero que debe tener una
instalacion independiente al corte general de corriente.

El comando exterior debe de estar identificado con el dibujo de un rayo de color rojo con fondo
blanco.

- Los espejos retrovisores son obligatorios, debiendo colocar espejos retrovisores en ambos
lados de la carroceria y uno interior. (Monopostos solo exteriores)

- El extinguidor debera ser de 4 Kg. o dos de 2 Kg para vehiculos de turismo y para los

monopostos de 2kg. o dos de 1kg. Deben ser colocados debajo de las piernas del piloto o
copiloto con acceso facil, con seguros metélicos de facil apertura no elasticos.
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- Luz amarilla de tierra para todas |las categorias nacionales que compitan en Circuitos de
Tierra. Halbgena minimo de 50 wats colocada en |a parte trasera superior del vehiculo. Debera
estar siempre prendida con una instalacion electrica independiente al corte general de corriente
bajo fusible.

- Luz roja de agua o de lluvia minimo 30 wats con lampara de bayoneta (no lampara tubular),
Debera estar siempre prendida con una instalacion electrica independiente al corte general de
corriente bajo fusible

- Las butacas deben ser envolventes de construccion para competicién con apoya cabezas,
con anclajes metalicos abulonadas al chasis o jaula y totalmente forradas con material
acolchado (no se permiten butacas de fibra de vidrio o plastico). Las butacas que fuesen de
chapa deben estar forradas de fibra de vidrio y material acolchado.

- Los autos que por reglamento general y mecanico de su categoria deban llevar mallas
laterales, estas y sus anclajes no podran ser de materiales elasticos.

NOTA: Todos estos elementos seran revisados por las autoridades de la carrera a su juicio y
criterio en todo momento de la competencia.

Se recomienda que todos los elementos de seguridad cascos, cinturones y vestimenta del
piloto y copiloto sean de marca reconocida homologada por FIA.

La vestimenta exigida para los pilotos y copilotos es de: mamelucos, capucha, guantes, botas,
y ropa interior, todos estos antiflama.

Los coches con traccion trasera deben tener piso, cubre volante y cardan de chapa con un
espesor de 3 mm. minimo.
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..Iorge Alloso
Secretario
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